
TECHNICKÝ DATOVÝ LIST IO

AGILOX IO BOX UMOŽŇUJE 
KOMUNIKACI S PERIFERNÍMI 
ZAŘÍZENÍMI

AGILOX IO
AGILOX IO je průmyslový řídicí systém (volitelně Beckhoff nebo Siemens) s bezpo-
tenciálovými reléovými výstupy a digitálními vstupy (24 VDC), který je připojen k 
síti AGILOX. Lze jej použít jako rozhraní s automatickým systémem provozovatele 
systému a propojuje sběrnicové systémy a IO se sítí AGILOX pro zajištění požado-
vané výměny dat.

StandardSI 14/10 StandardBE 12/6 MiniSI 6/4

Typ StandardSi 14/10 StandardBE 12/6 MiniSI 6/4

Číslo artiklu AGIIO-NSI AGIIO-NBES AGIIO-MSIS

Výrobce PLC Siemens Beckhoff Siemens

Ovládací skříň 760 x 760 x 300 mm (ŠxVxH) 400 x 300 x 155 mm (ŠxVxH) Ano

Počet vstupů 14 12 6

Počet výstupů 10 6 4

Charakteristika výkonu bezpotenciálový bezpotenciálový bezpotenciálový

Možnost rozšíření I/O max. 7 x IO rozšíření SI 16/16 Ne Ne

Připojení k síti Ethernet Ethernet Ethernet

Možnost decentralizovaných IO Ne Ne Ne

Montáž a zapojení zákazník zákazník zákazník

Požadovaný zdroj napájení 110 - 230 VAC 110 - 230 VAC 110 - 230 VAC

Siemens

Beckhoff

VŠECHNY PRODUKTY S
OSVĚDČENOU ZÁKLADNÍ
X-SWARM TECHNOLOGY

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
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Typ Simple IPC

Číslo artiklu AGIIO-SIPC

Výrobce PLC -

Ovládací skříň Ne

Počet vstupů -

Počet výstupů -

Charakteristika výkonu -

Možnost rozšíření I/O Ne

Připojení k síti Ethernet + WiFi

Možnost decentralizovaných IO Ne

Montáž a zapojení zákazník

Požadovaný zdroj napájení 230V

AGILOX IPC – ZAŘÍZENÍ BRÁNY

HYBRIDNÍ BOX AGILOX

Roje AGILOX nepotřebují hlavní počítač master, vozidla spolu komunikují prostřednictvím 
sítě WLAN a touto cestou komunikují také s nadřazenými IT systémy (např. ERP, WMS, 
MES). K zajištění trvale dostupné kontaktní osoby pro tyto nadřazené systémy, kterou lze 
kontaktovat i prostřednictvím sítě Ethernet, je k dispozici zařízení brány (Gateway). Tato 
instance se skládá z průmyslového počítače, na kterém je spuštěn software AGILOX Core. 
To znamená, že příkazy z vyšších systémů lze přenést i do systému AGILOX, pokud jsou 
například všechna vozidla AGILOX vypnuta nebo není v daném okamžiku k dispozici žád-
ná síť WLAN.

Hybridní box kombinuje komunikační rozhraní pro automatizační jednotky 
(IO Box) a IT systémy (Gateway Appliance) v jedné rozvodné skříni.

IPC

IPC

Beckhoff

Siemens

Typ Hybrid BE Hybrid SI

Číslo artiklu AGIPC-HBE AGIPC-HSI

Výrobce PLC Beckhoff Siemens

Ovládací skříň 400 x 800 x 300mm (ŠxVxH) 760 x 760 x 300mm (ŠxVxH)

Počet vstupů 12 14

Počet výstupů 6 10

Charakteristika výkonu bezpotenciálový bezpotenciálový

Možnost rozšíření I/O Ne max. 7xIO rozšíření SI 16/16

Připojení k síti Ethernet + WiFi Ethernet + WiFi

Možnost decentralizovaných IO Ne Ne

Montáž a zapojení zákazník zákazník

Požadovaný zdroj napájení 110V-230V 110V-230V

Ausführung Hybrid BE Hybrid SI

Art.-Nr. AGIPC-HBE AGIPC-HSI

SPS Hersteller Beckhoff Siemens

Schaltschrank 400x800x300mm (BxHxT) 760x760x300mm (BxHxT)

Anzahl Eingänge 12 14

Anzahl Ausgänge 6 10

Eigenschaften Ausgänge potentialfrei potentialfrei

Erweiterungsmöglichkeit der 
Ein- & Ausgänge Nein Erweiterbar mit max. 7xIO Ex-

tension SI 16/16

Netzwerkanbindung Ethernet + WiFi Ethernet + WiFi

Möglichkeit für dezentrales IO Nein Nein

Montage und Verkabelung Bauseits Bauseits

Erforderliche Spannungsversorgung 110V-230V Schuko 110V-230V Schuko



TECHNICKÝ DATOVÝ LIST IO

OSTATNÍ IO BOXY

Typ SimpleBE 12/6 SimpleBE 32/8 SimpleBE 128/32

Číslo artiklu AGIIO-SBES AGIIO-SBEM AGIIO-SBEL

Výrobce PLC Beckhoff Beckhoff Beckhoff

Ovládací skříň Ne Ne Ne

Počet vstupů 12 32 128

Počet výstupů 6 8 32

Charakteristika výkonu bezpotenciálový bezpotenciálový není bezpotenciálový

Možnost rozšíření I/O Ne Ne Ne

Připojení k síti Ethernet Ethernet Ethernet

Možnost decentralizovaných IO Ne Ne Ne

Montáž a zapojení zákazník zákazník zákazník

Požadovaný zdroj napájení 24VDC/4A 24VDC/4A 24VDC/4A

Typ SimpleSI 14/10 StandardBE 128/32 StandardBE WiFi 12/6

Číslo artiklu AGIIO-SSI AGIIO-NBEL AGIIO-NBEW

Výrobce PLC Siemens Beckhoff Beckhoff

Ovládací skříň Ne 600 x 380 x 210 mm (ŠxVxH) 600 x 380 x 210 mm (ŠxVxH)

Počet vstupů 14 128 12

Počet výstupů 10 32 6

Charakteristika výkonu bezpotenciálový není bezpotenciálový bezpotenciálový

Možnost rozšíření I/O max. 7 x IO Extension SI 16/16 Ne Ne

Připojení k síti Ethernet Ethernet Ethernet + WiFi

Možnost decentralizovaných IO Ne Ne Ne

Montáž a zapojení zákazník zákazník zákazník

Požadovaný zdroj napájení 24VDC/4A 110V-230V 110V-230V

Typ StandardSI WiFi 14/10 Decentral BE 8/4

Číslo artiklu AGIIO-NSIW AGIIO-DBE

Výrobce PLC Siemens Beckhoff

Ovládací skříň 760 x 760 x 300 mm (WxHxD) 400 x 300 x 155 mm (ŠxVxH)

Počet vstupů 14 8

Počet výstupů 10 4

Charakteristika výkonu bezpotenciálový bezpotenciálový

Možnost rozšíření I/O max. 7 x IO rozšíření SI 16/16 Beckhoff EP2338-1001

Připojení k síti Ethernet Ethernet

Možnost decentralizovaných IO Ne max. 12 boxů po 8 digitálních kanálech (lze použít max. 32 výstupů)

Montáž a zapojení zákazník zákazník

Požadovaný zdroj napájení 110V-230V 110V-230V


