
TECHNICKÝ DATOVÝ LIST OCF

PRO TĚŽŠÍ BŘEMENA
AUTONOMNÍ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK S PRO-
TIZÁVAŽÍM OCF JE OPRAVDOVÉ VÝKONNÉ MONSTRUM

SPECIFIKACE

Baterie

LiFePO4 s BMS
3 minuty nabíjení

= 1 h chodu
Hmotnost jednotky

3 600 kg (7940 lbs)

Systém pohonu

3 všesměrové
pohony Zvedací systém

Elektrické

Certifikace Rozměry vidlic Celková šířka vidlice

CE, prohlášení o
shodě

šířka 125 mm / 5 IN
70 mm / 3 IN výška

450 mm / 18 IN min.
960 mm / 38 IN max.

Commissioning time

< 12 hodin (1 vozidlo)
/ 15 minut

(každý další AMR)

ROZMĚRY 

ÚDAJE O VÝKONU

1,200 MM
47 IN

2,800 MM
110 IN

2,570 MM
101 IN

1,500 KG
3306 LBS
max. zvedací hmotnostmax. výška zdvihu

1,600 MM
63 IN max. rychlost

1.4 M/S

(D x Š x V)

AGILOX OCF 1200 mm /
47 IN s vyhýbáním se překážkám

VŠECHNY PRODUKTY S
OSVĚDČENOU ZÁKLADNÍ
X-SWARM TECHNOLOGY

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
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Systém 3D senzorů ve směru jízdy pro zvýšení bezpečnosti 
v režimu smíšeného provozu člověk/stroj

Stacionární nabíjecí stanice pro
AGILOX OCF (připojení 400V / 16A)

Standardní stacionární 
nabíjecí stanice

OCF Lifting Aids

Skener pro detekci čárových kódů 
nebo QR kódů

Identifikační jednotka 
čárového kódu

Stacionární rychlonabíjecí stanice 
pro AGILOX OCF (připojení 400V
/ 32A)

Rychlá stacionární
nabíjecí stanice

Doporučuje se jedna mobilní 
nabíječka na jednu flotilu AGILOX 
(připojení 230V / 16A

Mobilní nabíjecí 
zařízení

DOPLŇKY K PRODUKTU

VYHÝBÁNÍ SE PŘEKÁŽKÁM
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AGILOX
PŘEHLED SYSTÉMU

AGILOX
IO

Mobilní
Zařízení

HMI

Brána
Spotřebič

Zákazník
WIFI

AGILOX Swarm

ERP WMS
CUSTOMER

AGILOX
Nabíjecí zařízení

APN

4G APN
Tunnel

AGILOX
Analytics

Nepřetržitý provoz bez nutnosti výměny 
baterie.
60 minut provozu = 3 minuty nabíjení.

Aby vozidla mohla vzájemně komuniko-
vat, je vyžadováno Wi-Fi, které zajistí zá-
kazník.

Zákaznické systémy (např. ERP, WMS, MES 
atd.) lze připojit prostřednictvím rozhraní 
AGILOX JSON API.

Základem navigace flotily AGILOX je tech-
nologie Swarm Intelligence, tedy techno-
logie roje.

Zařízení AMR se ovládají prostřednictvím 
mobilních zařízení (např. chytrého tele-
fonu, tabletu atd.) s přístupem přes 
prohlížeč.

HMI je mapováno ve webovém prohlížeči 
a je vždy k dispozici pro interakci s vozidly 
AGILOX.

IO Box pomáhá zákazníkovi propojit jeho 
stávající infrastrukturu (např. rolovací 
vrata, požární signalizaci) se sítí AGILOX.

Přístup k nejdůležitějším klíčovým 
ukazatelům výkonnosti a datům kdykoliv 
a odkudkoliv.

Nabíjení AGILOX

Zákazník WI-FI

Zákaznický systém ERP / WMS

Roj AGILOX Swarm

Mobilní zařízení

AGILOX HMI

AGILOX IO Box

AGILOX Analytics

Systém AGILOX IGV lze použít bez úprav a doplnění IT infrastruktury. Díky inteligenci roje není pro hlavní počítač nutné instalovat žádný software ani samostatný server. 
Kvalita plug and perform společnosti AGILOX vyžaduje pouze připojení wi-fi a 3fázové připojení k elektrické síti. Otevřená rozhraní také umožňují flexibilní a dynamické 
propojení systému s okolím. Protože navigace probíhá bez další infrastruktury, systém se téměř automaticky přizpůsobuje měnícímu se prostředí a dodržuje ty nejvyšší 
bezpečnostní standardy.
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AGILOX OCF
PROVEDENÍ JÍZDNÍ PLOCHY PALETY  

3400 MM

134 INCH
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3100 MM
122 INCH

200 MM
8 INCH

* VZDÁLENOST ZÁVISLÁ NA ZATÍŽENÍ

5500 MM

216 INCH

Minimální šířka uličky
  pro přijíždějící vozidla

Šířka uličky pro vozidla
přijíždějící rychlostí 1 m/s

Šířka uličky
V-Max

Minimální
 šířka uličkyMinimální šířka uličky

   pro paralelní jízdu

Rádius otáčení

4 INCH
100 MM

Minimální
šířka průjezdu

Blokové úložiště

   Samostatné stanice

O ROZMĚRECH 1 200 X 1 200 MM


